
          
          SAT- ANTENNENDOSE
   Die Dose für den universellen Einsatz

   Universelle SAT Stichdose 

        Einsatz in SAT-ZF-Netzen in Kombination mit terrestrischen Signalen

          Getrennte Ausgänge für SAT, FM, TV zum Anschluss von  Satellitenempfänger, 
          TV-Set und Radio

          Geringe Auskoppeldämpfung im SAT-Bereich

                     DC-Pass zur LNB Versorgung oder Multischalter Steuerung

                     Zink Druckguss Gehäuse mit Schraubklemmen

      Frequenzbereich

        Anschlussdämpfung  TV (IEC Stecker)  4-68/125-862 MHz   6
                    dB   RF (IEC Buchse)  87,5-108 MHz    6
     SAT (F Buchse)  950-2400 MHz                         2,5
 
        Gleichstromfähigkeit            13/18 V / 22 kHz
 
            Artikelnummer                10161147

    Die kostengünstige Anschlußdose für alle Antennenanlagen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern mit sternförmiger Netzstruktur.
    Die SEA 2400 ist die ideale Lösung für den Einsatz von Standard Multischaltern auch in Verbindung mit terrestrischen Signalen.

    Die Dose wird ohne Deckel und Rahmen geliefert. 
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