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ll   Zum empfang von Satellitensignalen im frequenzbereich 
von 10,7 – 12,75 Ghz (kU Band)

ll   hohe Stabilität: 
• 40 mm feedhalter aus Druckguss (im Lieferumfang)  
 • Masthalter mit flügelschrauben

ll   korrosionsbeständig, aluminium reflektor und feuerverzinkter Mast-
halter

ll   Ästhetisch ansprechend:  
• in den farben weiß, graphit, ziegelrot  lieferbar 
• integrierte kabelführung 
• rückenhalter in Spiegelfarbe

ll   Lackierung von reflektor,tragarm und rückenhalter 
im gleichen farbton

ll   auch lieferbar in Vpe: 10, Bulkware (auf anfrage)
ll   auch lieferbar als beheizte Version (Sath XXX)

immer betriebsbereit

ll  Beheizbarer 
antennenspiegel mit  
automatikregelung

ll  feuchte- und regensensor    
für effizientes heizen

ll Sath 100/ 125 mit werkseitig   
     angebrachter heizmatte 

hohe Stabilität

ll   Satte Materialquerschnitte 
und 6-kant-Spannmuttern

ll   einteilige konstruktion von 
tragarm und LnB-halter

geschützte kabelführung

ll   im tragarm
ll   Sicher und optisch  

ansprechend

farbe / artikel-nr. weiß 

 graphit

 ziegelrot

reflektor-Ø m

Gewinn dB

Öffnungswinkel O

halterung für rohr-Ø mm

elevationswinkel O

Windlast n

Breite x höhe cm

Verpackungsmaß cm

Gewicht kg

57001277 

57001278 

57001279

0,75

37,3

2,4

40 - 80

10 - 40

480

75 x 80

76 x 86 x 20

7,0

57001280 

57001281 

57001282

0,85

38,3

2,1

40 - 80

10 - 40

600

85 x 90

90 x 86 x 20

11,0

57001283 

57001284 

57001285

1,0

40

1,8

40 - 80

10 - 40

800

94 x 101

116 x 102 x 25

11,5

 

57002653 

–

1,2

41,0 ... 42,5

1,37

55 - 100

20 - 50

1250

124 x 133

100 x 120 x 24

14,5 / 21,9

57002075 

57002072 

57002074

1,0

40

1,8

40 - 80

10 - 40

800

94 x 101

100 x 115 x 25

11,5

57003888 

57002338

1,25

41,3

1,37

60 - 90

30 - 90

125 x 135

140 x 130 x 15

24,0

Typ SAT 75 SAT 85 SAT 100 SAT 120 pRo SATh 100 SATh 125

ANTENNEN


